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AudioWebRadio  
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines AudioWebRadio.  
Sie haben sich für die moderne Form des Radiohörens entschieden. 
 
Im Folgenden möchten wir Sie mit Ihrem neuen Gerät und dessen  
Einsatzmöglichkeiten bekannt machen. 
 
Dieses Handbuch ist in zwei Teile aufgeteilt. Der Erste Teil beschäftigt sich  
mit dem Gerät und seinen Funktionen, im zweiten Teil wird Ihnen die  
Konfiguration des AudioWebRadios erläutert. 
 
 
1. Gerätebeschreibung: 
Stellen Sie das Gerät so vor sich hin, dass sich der grosse Drehregler  
im rechten Bereich auf der zu Ihnen geneigten schräge befindet. 
Von links nach rechts befinden sich: 
- das Display 
- 2 Tasten untereinander zur Auswahl der Radiosender (Pfeil auf und ab). 
- Die 3 Drucktasten darunter haben die Funktion: 1. Auswahl (ok.), 2.  
zurück (back), 3. ein/ ausschalten (on/off). 
- Der grosse Drehregler (Volume) dient zur Lautstärkeregelung oder zur Stummschaltung. 
 
Hinter den Bedienungselementen auf der Oberseite des Gerätes befindet  
sich der mit Stoff abgedeckte ovale Lautsprecher. 
     
Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich von links nach rechts: 
- Stromanschluss (Power) 
- Lan-Anschluss (Ethernet) 
- 2 AudioCinchbuchsen (Audio) 
- 3,5 mm klinke Kopfhöreranschluss 



- 2 Anschlüsse fur Telefon (trifft nicht zu in Deutschland) 
- darüber ein SD-Kartenslot. 
 
Auf der Vorderseite des Gerätes ist ein Infrarotempfänger eingelassen. 
 
2. Beschreibung der Fernbedienung: 
 
Nehmen Sie die Fernbedienung so in die Hand, dass die abgerundete Seite  
zu Ihnen zeigt. Rechts oben finden Sie die Taste zum ein- und  
ausschalten des Gerätes. Links ist die Stummschaltung. Die 4 im Kreis  
angeordneten Tasten sind: oben und unten Senderauswahl, links und  
rechts leise und laut. Von den beiden unteren Tasten ist die obere die  
Auswahltaste, die untere die Zurücktaste. 
 
Auf der Rückseite der Fernbedienung finden Sie im abgerundeten Bereich  
den Eingriff zur Öffnung des Batteriefaches.        
 
3. Lieferumfang: 
- AudioWebRadio 
- Fernbedienung 
-  2 Mignonzellen 
- Stromkabel 
- Netzwerkkabel 
- Bedienungsanleitung in Schwarzschrift und als Daisy-CD 
 
Auf Wunsch ist die Bedienungsanleitung auch in Punktschrift erhältlich. 
 
4. In-Betriebnahme: 
 
Verbinden Sie das Webradio mittels des mitgelieferten Stromkabels mit  
einer funktionierenden Steckdose.  
Stecken Sie das Netzwerkkabel in die dafür vorgesehene Buchse und  
verbinden Sie es mit Ihrem Router. 
Wenn Sie das Gerät über Wlan betreiben möchten, sollten Sie sich zur  
Ersteinstellung (Passwort etc.) sehender Hilfe bedienen. 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Wlansystem funktioniert. 
Schalten Sie nun das Gerät ein. Sie hören eine Dreiertonfolge.  
Wenn Sie das Gerät über Ihre DSL-Leitung betreiben, sollte es sich nach  
einigen gleich bleibenden Pieptönen von selbst melden und Sie  
auffordern, einen Radiosender zu wählen. 
Beim Anschließen über Wlan müssen nach dem Einschalten zunächst die  
entsprechenden Eingaben über die Tasten und den Drehregler erfolgen.  
Erst dann kommen Sie in den Genuss Ihres Internetradios. 
 
5. Bedienungsanleitung: 
 
Schalten Sie das Gerät ein (on/off). Sie hören eine ansteigende  
Dreiertonfolge. Das Gerät sagt Ihnen, dass Sie in der Radioliste  
gelandet sind und auf welchem Sender Sie gerade stehen. Mit Pfeil nach  
unten bzw. oben können Sie sich in der Liste der Radiosender bewegen. Mit der Auswahltaste 
(ok) wählen Sie einen Sender aus. Wenn Sie sich   



nicht weiter in der Radioliste bewegen wird der zuletzt angesagte  
Sender aufgerufen. Wenn ein Sender gesucht wird, wird dies durch  
gleich bleibende Pieptöne angezeigt.  
Möchten Sie im laufenden Betrieb einen neuen Sender auswählen, so  
betätigen Sie entweder die Peil nach oben oder unten Tasten, oder Sie  
gehen mit der Zurücktaste (back) an den Anfang der Radiosenderliste.  
Um das Gerät stumm aber nicht aus zu schalten, drücken Sie den  
Lautstärkeregler. Um weiter zu hören, drücken Sie diesen noch einmal.  
Wenn Sie Ihr AudioWebRadio ausschalten möchten, drücken Sie die  
Ein-Ausschalttaste (on/off). Eine absteigende Dreiertonfolge bestätigt  
Ihnen diese Aktion. 
 
Wird die Verbindung zu einem Sender nicht hergestellt oder während des Hörens 
unterbrochen, so kann dies unterschiedliche Ursachen haben: 

1. Es wird derzeit kein Lifestream angeboten 
2. Der Sender hat Schwierigkeiten mit der Übertragung 
3. Ihre Internetverbindung funktioniert derzeit nicht. 
 
 

6. Anschließen über drahtloses Internet 
 
6.1 Wie man das AudioWebRadio anmeldet für WLAN 
 
Bevor das AudioWebRadio eingeschaltet wird, 
muss die OK-Taste gedrückt werden (gedrückt halten), dazu die ON/off Taste drücken. 
Sobald im Display “Audio More…” erscheint, muss die OK Taste losgelassen werden. 
Anschliessend  
3mal die nach Unten-Taste drücken, bis im Display “Network more…” erscheint und mit OK 
bestätigen. 
Jetzt muss 2mal die nach untentaste gedrückt werdn, bis der Eintrag “Wireless more…“ 
aktiviert ist, und mit OK bestätigen; im Display erscheint  “scanning” 
Nach einigen Minuten erschein „Select SSID“  
Die nach untentaste drücken, um sämtliche WLAN Netze im Display zu sehen. 
Der Name Ihres drahtlosen Zugangspunktes (SSID) steht z.B. auf der unteren Seite Ihres 
Internetkästchens oder im Brief Ihres Internet Service Providers): 
Sobald Sie Ihr WLAN Netz erkennen die OK Taste drücken 
 
Wenn der Zugangspunkt nicht geschüzt ist, dann erscheint “activating…” auf der untersten 
Zeile und letztendlich “finished..”  
Das AudioWebRadio kann nun verwendet werden. 
 
Sollte der Zugangspunkt geschüzt sein, dann erscheint “Enter WEP/WPA Key” im Display. 
Um diesen Schlüssel einzutragen verwenden Sie entweder die nachoben/unten-Tasten, oder 
den Drehknopf um die Schriftzeichen Ihres Kennwortes einzutragen (Achten Sie bitte auf 
Gross/Kleinschreibung). Dieser Schlüssel (WEP/WPA key) befindet sich meistens auf der 
unteren Seite Ihres Internetkästchens oder im Brief Ihres Internet Service Providers 
 
6.2 Schlüssel Eintragen 
Jedes einzutragende Zeichen muss mit OK bestätigt werden.  
Anschliessend das nächste auswählen und ebenfalls mit OK bestätigen.  
Auf diese Weise können die gewünschten Zeichenfolgen eingetragen werden. 



Die Eingabe muss mit OK abgeschlossen werden. 
auf der untersten Zeile erscheint dann hintereinander “Saving…”, “Activating…” und dann 
“Finished”. Das AudioWebRadio ist nun eingestellt auf Ihr WLAN und kann eingesetzt 
werden. 
 
6.3 Anmerkungen:  
Sollte das AudioWebRadio den SSID Ihres WLAN Netzes nicht erkennen, überprüfen Sie ob 
das AudioWebRadio sich nahe genug an Ihrem WLAN Zugangspunkt befindet 
(normalerweise  max. 25-30 Meter) und das es so positioniert ist, dass es das SSID Netz 
empfangen kann. Das AudioWebRadio unterstützt WLAN Netze mit WEP und WPA 
Sicherheits-Schlüssel gemäss den 802.11b oder 802.11g Standard. Ihr Internet Serrvice 
Provider (ISP) soll ausserdem DHCP unterstützen. 
Sind diese Voraussetzungen nicht vorhanden, dann müssen IP Adresse, DNS server und 
Gateway manuel in das AudioWebRadio eingetragen werden. 
 
Wenn ein Netzwerkkabel an dem AudioWebRadio angeschlossen ist, dann wird Ethernet dem 
WLAN bevorzugt. Beim nächsten Einschalten des AudioWebRadios schaltet es automatisch 
auf die feste Verbindung. 
Wird das Kabel entfernt, dann stellt sich das Gerät wieder auf WLAN ein. 
 
6.4 Die Nutzung von Ethernet an einem Beispiel: 
Im Normalfall ist Ethernet als Standardverbindungsart bei Ihrem AudioWebRadio eingestellt. In diesem 
Modus wird die DHCP-Funktion des Netzwerks genutz. Das bedeutet, dass dem WebRadio 
automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird. Der Nutzer muss in diesem Fall selbst nichts 
eingeben.  
Steht kein DHCP-Server zur Verfügung, kann man diese Funktion im AudioWebRadio abschalten und 
IP-Adresse, Gateway- und DNS-Serverdaten von Hand eingeben: 
Menü:Netzwerk 
Ethernet 
DHCP 
[Aus] 
IP-Adresse 
[wählbar] (Beispiel: 192.168.0.2) 
Netzmaske 
[wählbar] (Beispiel: 255.255.255.0) 
Standart-Gateway 
[wählbar] (Beispiel: 192.168.0.1) 
DNS-Server 1 
[wählbar] (Beispiel: 192.168.0.1) 
DNS-Server 2 
[wählbar] (Beispiel: 192.168.0.1) 
Diese Grunddaten variieren je nach Netzwerk. Fragen Sie deshalb Ihren Netzwerkadministrator nach 
den korrekten Daten. Die gewünschten Interneteinstellungen müssen als Standartverbindungsart 
angegeben sein. Um die Verbindung via Ethernet herzustellen, sollten Sie die folgenden Einstellungen 
wählen: 
Menü:Netzwerk 
Verbindungsart 
[Ethernet] 
 

7. Das Senderlistenportal 
Mithilfe des Senderlistenportals können Sie Ihr AudioWebRadio programmieren und verwalten. Aus unserer 
Datenbank können Sie über 5.000 Sender auswählen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eigene URLs als 
persönliche Sender hinzu zu fügen. Diese werden nur auf Ihrem Konto sichtbar und sind auch nur in Ihrem 
AudioWebRadio verfügbar. Falls Sie Ihre neuen Sender unserer zentralen Datenbank hinzufügen möchten, 
schicken Sie bitte eine Mail an unseren Kundenservice unter localstations@solutionsradio.com 
 



Der große Vorteil des Senderlistenportals ist die Möglichkeit, Ihr AudioWebRadio aus der Ferne zu verwalten. 
Sie müssen es also nicht direkt bei sich haben, um Änderungen vornehmen zu können. Beim nächsten 
Einschalten übernimmt Ihr Gerät die neuesten Einstellungen.  
 
Sie benötigen keinerlei spezielle Software. Gehen Sie einfach auf die Internetseite mit den Senderlisten und 
programmieren Sie Ihr AudioWebRadio aus der Ferne. Für blinde und sehbehinderte Nutzer haben wir eine 
besondere, sprachausgabenfreundliche Version unseres Portals eingerichtet. Um diese aufzurufen, benutzen Sie 
bitte den folgenden Link: blind.stationlist.net (Benutzername und Kennwort bleiben gleich). 
 

8. Einloggen 
Beim Kauf Ihres AudioWebRadios haben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort für das Senderlistenportal 
erhalten. Damit können Sie sich auf www.stationlist.net einloggen. 
  
Um sich einen Eindruck von den Anwendungen im Senderlistenportal zu verschaffen, können Sie auch einen 
Demozugang nutzen. Dieser steht nicht mit einem AudioWebRadio in Verbindung, sodass die von Ihnen 
vorgenommenen Einstellungen und Änderungen keinerlei Auswirkung haben und auch nicht gespeichert 
werden. Benutzername und Kennwort lauten jeweils „demo“. 
 
Sollten Sie Ihr Kennwort verloren haben, schicken Sie bitte eine Mail mit Ihrem Namen, Anschrift und der 
Seriennummer Ihres AudioWebRadios an support@solutionsradio.com. Innerhalb von drei Werktagen werden 

wir Ihnen neue Zugangsdaten zukommen lassen. 
 
9. Eingangsbereich 



Das Senderlistenportal kann auf zwei Ebenen genutzt werden. Die erste Ebene ist der Eingangsbereich. Hier 
haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie können in der Datenbank browsen und Ihre Lieblingssender auswählen. 
Die Sender sind nach Ländern, Regionen (sofern der Unterpunkt vorhanden ist), Genre und Bitrate sortiert. 
Zusätzlich können Sie über ein Eingabefeld direkt nach Sendernamen suchen. 
 
 
 
Im Eingangsbereich können Sie außerdem Ihr Kennwort ändern. Sollten Sie Ihr Kennwort verloren haben, 

schicken Sie bitte eine Mail mit Ihrem Namen, Anschrift und der Seriennummer Ihres AudioWebRadios an 
support@solutionsradio.com. Innerhalb von drei Werktagen werden wir Ihnen neue Zugangsdaten zukommen 
lassen. 
 
Schließlich haben Sie noch die Möglichkeit, Ihr Profil zu bearbeiten und Ihre Kontaktdaten zu aktualisieren. 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten ausschließlich dazu benutzt werden, Ihnen einen zuverlässigen Service 
anzubieten. Sie werden weder an Dritte weitergeleitet noch zu gewerblichen Zwecken verwendet. 

 

10. Erweiterter Modus 



Der erweiterte Modus bietet Ihnen zusätzliche Suchoptionen und ein Konfigurationsmenü für Ihr 
AudioWebRadio. 
 

Wenn Sie den erweiterten Modus auswählen, sehen Sie die folgenden Menüpunkte im oberen Teil Ihres 
Bildschirms: 

·  Startseite 
·  Datenbank 
·  Persönliche Sender 
·  Reihenfolge 
·  Konfiguration 
·  Abmelden 

 
Ein Klick auf “Startseite” bringt Sie jederzeit zurück auf die Startseite. Zum Verlassen der Anwendung klicken 
Sie auf den Abmelden-Schalter. Bitte beachten Sie: Falls Sie den Demozugang nutzen, werden Ihre 
Einstellungen nicht gespeichert. 
 

11. Radiosender 



Die Sender sind nach Ländern, Regionen (falls vorhanden), Genre und Bitrate sortiert. Zusätzlich können Sie 
über ein Eingabefeld direkt nach Sendernamen suchen. 
 

Die Suchergebnisse werden links auf dem Bildschirm angezeigt. Um Ihrer Liste einen Sender hinzu zu fügen, 
doppelklicken Sie bitte auf den Sendernamen, oder wählen Sie einen Sender in der Liste aus und klicken 
anschließend auf „hinzufügen“. Der Sender wird rechts auf dem Bildschirm sichtbar (z. B. WDR 2). 
 
Das Entfernen von Sendern aus Ihrer Liste funktioniert in ähnlicher Weise. Wählen Sie hierzu wiederum einen 
Sender in der Liste aus und klicken Sie anschließend auf  [<<entfernen]. 
 
In einem grauen Feld erscheinen Zusatzinformationen über den ausgewählten Sender.  
 
Falls Ihr AudioWebRadio an eine Telefonleitung angeschlossen ist (gilt nicht für Deutschland), sollten Sie 
ausschließlich Sender mit einer Bitrate von maximal 32 kb auswählen. In der Regel können Sender mit einer 
Bitrate von 16 bis 32 kb problemlos über Telefonleitungen übertragen werden; für höhere Bitraten sind die 
Leitungen jedoch nicht ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass örtliche Gegebenheiten (z. B. die Entfernung zur 
nächsten Vermittlungsstelle) die Qualität der Leitung beeinflussen können. Wenn Sie eine höhere Bitrate über 
eine Telefonleitung abrufen, werden alle fünf bis zehn Sekunden neue Daten in den Puffer geladen.  
 
Mit den meisten schnellen Internetverbindungen (z. B. Kabel oder ADSL) können Sie alle Bitraten empfangen.  
 
 
Bitte beachten Sie, dass Solutions Radio keinerlei Verantwortung für die Inhalte oder die Verfügbarkeit der 
Sender übernehmen kann. Allerdings führen wir regelmäßig Überprüfungen der Verfügbarkeit durch und fügen 
zudem ständig weitere Sender und andere Daten hinzu. 
 
Falls Sie selbst ein Internetradio betreiben und Ihren Sender hinzufügen oder dessen Daten ändern möchten, 
schicken Sie bitte eine E-Mail mit Sendernamen, Stream-Adresse (oder besser PLS- und ASF-Adresse), Genre, 
Land/Region sowie allgemeinen Informationen über den Sender an localstations@solutionsradio.com. 



 

12. Persönliche Sender 
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihrer Liste eigene Sender als persönliche Sender hinzu zu fügen. Diese sind 
ausschließlich über Ihren persönlichen Zugang erreichbar und können auch nur in Ihrem AudioWebRadio gehört 
werden. Ihre persönlichen Sender erscheinen nicht in der Liste der zentralen Datenbank.   
 
Wenn Sie Ihren Link unserer Datenbank hinzufügen und ihn somit allen Nutzern zur Verfügung stellen möchten, 

schicken Sie ihn bitte per E-Mail an localstations@solutionsradio.com 
 
Darüberhinaus können Sie Ihrer Liste RSS-Feeds oder Podcast-Adressen hinzufügen. Der RSS-Feed ist der Link, 
über den Sie einen Podcast abonnieren. Mit RSS haben Sie z. B. die großartige Möglichkeit, die neuesten 
Nachrichten von DLF zu abonnieren. Jedesmal, wenn Sie den entsprechenden Link in Ihrem AudioWebRadio 
auswählen, wird automatisch der aktuelle Podcast von der Internetseite des Senders abgespielt. 
 
Beispiele für RSS-Feeds: 
·  Podcast Deutschlandfunk Büchermarkt  
·  http://www.dradio.de/rss/podcast/sendungen/buechermarkt/ 

Podcast Deutschlandfunk Computer & Kommunikation 
http://www.dradio.de/rss/podcast/sendungen/computersendung/ 

 
Besuchen Sie auch unsere Partnerseite www.podcastdirectory.com mit über 75.000 Podcasts! 
 

13. Reihenfolge der Sender 



Die Reihenfolge der Sender in Ihrem AudioWebRadio können Sie auf einfache Weise ändern. Gehen Sie dazu 
ins Menü „Reihenfolge“ und wählen Sie den Sender aus, den Sie verschieben möchten. Mit den Schaltern „Nach 
oben“ und „nach unten“ können Sie diesen jeweils um eine Position verschieben. Mithilfe der Schalter „Anfang“ 
und „Ende“ können Sie den Sender an den Anfang bzw. das Ende der Liste platzieren. 
 
Um einen Sender zu entfernen, rufen Sie bitte die Liste Ihrer persönlichen Sender oder die allgemeine 

Senderliste auf, je nachdem, welchen Sender Sie entfernen möchten.  
 

14. Einstellungen 
Im Senderlistenportal können Sie nicht nur Senderlisten bearbeiten, sondern auch die Einstellungen Ihres 
AudioWebRadios konfigurieren. Dazu rufen Sie die Einstellungsseite auf. 
 
Es ist ratsam, mit den Grundeinstellungen vorsichtig umzugehen, besonders, wenn es sich um die Art der 
Verbindung handelt. Hier können unter Umständen ungewollte Breitband- und Einwahleinstellungen zustande 
kommen. 
 
Verbindungsart 
Die verschiedenen Modelle unseres AudioWebRadios sind entsprechend mit unterschiedlichen 
Kommunikationsnetzen verbunden. Es kann sich um eine analoge Telefonleitung oder um eine 
Breitbandverbindung wie Kabel, (A)DSL oder Wlan handeln. 



 
In den meisten Fällen sind die AudioWebRadios direkt an ein ADSL- oder Kabelmodem angeschlossen 
(Ethernet). Es besteht aber auch die Möglichkeit, das AudioWebRadio mittels einer Telefonnummer, eines 
Benutzernamens und eines Kennworts zu programmieren, um den Zugang über die Telefonleitung zu nutzen 
(Dial-up ISP).  
 
Bitte beachten Sie, dass die Menüpunkte für Modems nur verfügbar sind, wenn Sie zuvor “Modem” als 

Verbindungsart ausgewählt haben.  
 
Telefonierfunktion (Modemmodus) 
Wird das AudioWebRadio über eine einzelne Telefonleitung angesteuert, so ist diese Leitung besetzt, solange 
das AudioWebRadio läuft. Eine besondere Telefonierfunktion im AudioWebRadio macht es jedoch möglich, 
dass das Gerät die Verbindung beendet, sobald jemand den Telefonhörer abhebt. Sofort ist die Leitung frei für 
ein Telefongespräch. Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Selbstverständlich können Sie Ihr 
AudioWebRadio jederzeit von Hand ausschalten um zu telefonieren.   
 
Bei eingehenden Anrufen bleibt die Leitung jedoch besetzt, wenn Ihr AudioWebRadio gerade über die 
Telefonleitung angesteuert wird. Es kann mittels der Telefonierfunktion lediglich feststellen, wann jemand am 
Analogtelefon den Hörer abhebt. Das Modem gibt dann sofort die Leitung frei. Dies funktioniert nur, wenn der 
Anruf von Ihnen ausgeht.  
 
Wartefunktion (nur im Modemmodus) 
In einigen Ländern stellen Telekommunikationsanbieter Ihren Kunden eine Wartefunktion für die 
Telefonleitungen zur Verfügung. Diese Funktion kann auch im AudioWebRadio aktiviert werden. In diesem Fall 
schaltet es sich automatisch ab, sobald es das Signal eines eingehenden Anrufs empfängt. 
 
Audiomodus 
Der eingebaute Lautsprecher des AudioWebRadios ist standardmäßig eingeschaltet. Damit sind die akustischen 
Signale auch an den Audio-Ausgängen hinten am Gerät verfügbar. Die Lautstärke stellen Sie mit dem großen 
Drehregler direkt am AudioWebRadio oder mit den Tasten VOL+ und VOL- an der Fernbedienung ein.   
 
Das Gerät kann auch an einen Verstärker oder an andere Audiogeräte angeschlossen werden. In diesem Fall kann 
der eingebaute Lautsprecher ausgeschaltet werden. Die Signalstärke an den Audio-Ausgängen sollte auf die 
höchste Stufe gestellt sein. Dazu wählen Sie im Menü bitte „line-out“ aus.  
 
Außerdem können Sie einen Kopfhörer an Ihr AudioWebRadio anschließen. Der eingebaute Lautsprecher wird 
dann abgeschalte.  
 



Sender nicht verfügbar 
Kann ein Sender nicht empfangen werden, sucht Ihr AudioWebRadio automatisch nach dem nächsten 
verfügbaren Sender in der Liste. Sie können das Gerät aber auch so einstellen, dass es auf eine Benutzereingabe 
wartet und sich bei deren Ausbleiben nach fünf Minuten ausschaltet. Weitere Optionen sind ein Neustart oder 
sofortiges Ausschalten. 
 
Zeitbegrenzungsfunktion 
Die Zeitbegrenzungsfunktion Ihres AudioWebRadios ist standardmäßig auf drei Stunden eingestellt. Sie kann 
ausgeschaltet oder auf einen Wert zwischen einer und zwölf Stunden eingestellt werden.  
 
Aufruf des letzten Senders 
Wenn Sie diese Option aktivieren, ruft Ihr AudioWebRadio beim nächsten Einschalten den Sender auf, den Sie 
beim letzten Mal gehört haben. Haben Sie mehr als 100 Sender gespeichert, steht diese Option nicht zur 
Verfügung. 
 
Wichtig: Denken Sie immer daran, auf “SAVE” zu klicken, um Ihre Änderungen zu speichern. 
 

15. Werkseinstellungen 
Falls Unklarheiten über die Einstellungen Ihres AudioWebRadios bestehen oder das Gerät nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, können sie jederzeit die Werkseinstellungen wiederherstellen. Hierzu schalten Sie zunächst das 
Gerät aus. Drücken Sie dann die Taste mit der Aufschrift „back“ und halten Sie ihn gedrückt. Jetzt schalten Sie 
das AudioWebRadio wieder ein. Auf dem Display erscheint zur Sicherheit die Frage, ob sie die 
Werkseinstellungen wirklich wiederherstellen wollen. Jetzt können Sie die Taste loslassen und OK drücken. Die 
Werkseinstellungen werden anschließend wiederhergestellt.  
Durch diesen Vorgang werden alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen rückgängig gemacht. Nach einer 
Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Veränderungen von Hand vorgenommen werden.  
 
Das AudioWebRadio wird mit folgenden Werkseinstellungen geliefert: 
Verbindungsart: Ethernet 
Audiomodus: Eingebauter Lautsprecher 
Zeitbegrenzungsfunktion: no limit 
Aufruf des letzten Senders: eingeschaltet 
 
16. Technische Daten: 
Unterstützte Formate: WMA, MP3 und AAC. 
Abmessungen: b*t*h 20,21,8 CM 
Gewicht: 970 G 
 
17. Haftungsausschluss 
Solutions Radio haftet weder für die Inhalte noch die Verfügbarkeit der Sender. Mit dem Senderlistenportal stellt 
Solutions Radio seinen Nutzern lediglich eine einfach zu bedienende Datenbank zur Verfügung.  
Bedienungsweise, Einstellungen und Inhalte des Senderlistenportals können jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.  
 

18. Kontaktdaten 
Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an: 
Gaudio-Braille 
Birkenweg 14 
D-35041 Marburg 
E-Mail: info@gaudio-Braille.de 
www.Gaudio-Braille.de 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem AudioWebRadio und bedanken uns  
für den Kauf bei  
Gaudio-Braille, Ihrem Partner für sprechende Unterhaltungselektronik und Mehr! 
Birkenweg 14, 35041 Marburg, Tel.: 06421/933-525, 



Email: info@gaudio-braille.de 
Internet: www.gaudio-braille.de 
 
Marburg, im September 2009 


